
換気口関係商品
のご紹介



•換気パイプは住宅の天井裏、床下、居室、浴室、トイレ等の換気口として、
また公共施設、工場、倉庫等の建物にも多数使用されております。
•貫通パイプの標準長さは200mmです。壁厚によって変わりますので
パイプの長さを必ずご指示下さい。

ご指示いただいた寸法通り、ひとつひとつ真心こめてカット致します。
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各パーツを接着加工で組合せる場合、
商品記号をご指示お願いします。

パーツのご紹介
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•パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。

•SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが
必要な場合に使います。

•コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合に
ご使用下さい。
•パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共に壁厚
(コンクリートの厚み)から3mm控えた寸法でお願いします。
（当社指定パイプをご使用下さい。）

•両面 パイプ仮枠止ご使用の際
は、壁厚 (コンクリートの 厚み)
から5ｍｍ控えた寸法でお願い
致します。

•片面 パイプ仮枠止ご使用の際
は、壁厚 (コンクリートの 厚み)
から3ｍｍ控えた寸法でお願い
致します。

パイプ仮枠止ＳＰＤ型
パイプ仮枠止(コーキング溝付) ＳＰＤＵ型
パイプ仮枠止(兼用型) ＳＰＤＦ型

パイプ仮枠止

ＳＰＤ型

ＳＰＤＵ型 ＳＰＤＦ型



パイプ延長スリーブ

ジョイントスリーブスリーブ用止水板

WS-75/-83/-100/-107/-150/-180/-207

•止水板は内部への水の浸入を防ぐ
ためのものです。
•それぞれのサイズに適したパイプ
に接着し取付けて下さい。

SK-CJ75/-83/-100/-107/-150

・スリーブ管への差込みしろが足りない
時に、クーラーキャップ等に必要な
数だけ継ぎ足してご使用下さい。

（107型は継ぎ足しできません。）

SK-PES75/-100/-150

•パイプの長さを延長する際にご使用下さい。
•必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
※下記製品には適応いたしません。ご注意下さい。

SK-PES100…SRM-100（P）/SC-100N, SK-PES150…SRM-150（P）

その他にも
クーラースリーブキャップ
ガラリ
レジスター
多数取扱いございます



SGM-107NC + SPDＵ-107 + WS-107 + VU-100 P + SPD-107 + SRM-107NC

丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用）

•止水板などにより、雨水の浸入
しにくい構造になっています。
•ガラリの羽根部は、室内側より
容易に取りはずすことができます。
•ジョイントスリーブSK-CJ107は
使用出来ません。

丸型レジスター(クーラーキャップ兼用）

•ステンレス網は取りはずし可能で、
清掃しやすくなっています。
•レジスターのグリル部は、室内側より
容易に取りはずすことができます。
•ジョイントスリーブSK-CJ107は
使用出来ません。

SRM-107NCSGM-107NC

+ + + +

止水版付
ステンレス

網付

給気用スリーブ 使用例

詳しくはホームページへ




